
Durchführungsanweisung 
(Stand Oktober 2017) 

 

 
Nach Rücksprache mit dem Tauchgerätewart soll, mit den 
Interspiro-Divator-TG, nach dem Tauchen wie folgt verfahren 
werden: 
 
1.    Zusatzgewichte in den Taschen, eventuelle Anbauteile 

(z.B. Werkzeuge, Blitzleuchte, Bojen) entfernen. 
 
2.    Restwasser aus der Jacket-Innenhülle entfernen. 

 
3. Jacket-Innenhülle mit Klarwasser spülen und entwässern.  
 
4. Jacket mit der Atemluftflasche füllen, da das TG unter 

Druck stehen muss, damit ausgeschlossen werden kann 
das Wasser in die Pressluft führenden Armaturen dringt. 

 
5. Jacket mit einer milden Seifenlösung abbürsten und mit 

Wasser abspritzen. 
 
6. Jacket-Innenhülle nochmals entwässern. 
 
7. Jacket mit der Notaufstiegsflasche füllen und trocknen 

lassen. 
 
8. TG in eine Transport-Kiste legen, Gerätekarte außen 

anklammern um den Transport zur Atemschutzwerksatt zu 
veranlassen. 

 
 
Beim Aufrüsten des GW-Wasserrettung auf das Prüfdatum der  
Gerätekarte des neuen TG achten.  
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